
NOTE AGENTE

DISTANZA TRA MURO E SPORGENZA DEL TELAIO ESISTENTE

RIFERIMENTI MM

5)  distanza tra i 2                  
telai esistenti

6)  sormonto

*LE MISURE INTERNO CONTROTELAIO VERRANNO SOTTRATTE DI 30 MM IN LARGHEZZA 5 MM IN ALTEZZA.
DICHIARO DI AVER LETTO E DI APPROVARE TUTTE LE CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI E PARTICOLARI. INOLTRE AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.L. 196/2003

POS. QUANTITÀ LARGHEZZA ALTEZZA APERTURA
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RIFERIMENTO

RAG. SOCIALE

P.IVA - C.F. E-MAIL

CITTÀ CAP PR

VIA N.

TELEFONO FAX

DESTINAZIONE MERCE VIA N.

LOCALITÀ PR

MISURE TRASMESSE *VANO MURO TRASPORTO SI NO

mm cm *INTERNO  CONTROTELAIO MONTAGGIO SI NO

PREVENTIVO

ORDINE

MODULO PRE-ORDINE SERIE 90 / 180
SERIE 90 SERIE 180

TELAI INGOMBRI SERRAMENTI ESISTENTI COLORE

tipo 1

tipo 2 PRIMER

tipo 3 ZINCATURA 
A SPRUZZO

tipo 4 CILINDRO

MODELLO GRATA 1/2

passante

OPTIONAL RIFERIMENTI MM

Kit  “SEKUR” 3)  traverso superiore

Chiave KA 4)  traverso inferiore

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

DATA ___ / ___  / ________

metaldesign.it
info@metaldesign.it

Tel +39 081 8253255
Fax +39 081 8253924

3)  traverso superiore

4)  traverso inferiore

6)  sormonto

5)  distanza tra
     i 2 telai esistenti

n.b. 6) il sormonto se non specificato
       verrà fornito di serie 200 mm.


